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Cihaz ancak yetkili kisilerce Kullanim ve Montaj kilavuzuna uygun monte edilip Alarko
Carrier yetkili servisleri tarafindan isletmeye alindig takdirde garanti kapsamindadir.

Dogal gazl yogusmali cihazlarin garanti siresi 2 yildir.

Dogal gaz gevre dostu bir yakittir. Dolayisiyla dogal gazli yogusmali cihazlariniz yik-
sek degerli bir Griindur ve teknigin ulastigi en son emniyet tedbirleriyle ile donatiimistir.

A Emniyet Uyarilari olasi tehlikelere karsi koruma amacghdir.

A Hayati Tehlike!

Hayati tehlike uyarisini dikkate almamak kisilere ve cihaza zarara yol
acabilmektedir.

A Yangin Tehlikesi!

* Acilen elektrik salterini kapatiniz (kazan dairesinin diginda kurulmus
olmasi halinde)

» Gaz vanasini kapatiniz

* Yangina karsi uygun yangin sondurici kullaniniz (B yangin sinifi
DIN 14406)

Cihaz kullanim talimatlarina uygun kullanildigi takdirde
ekonomik omriu CGB-75/100 modeli kazanlarda 10 yil, diger
kombi ve kat kaloriferi modellerinde 15 yildir.
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Emniyet Talimatlar1

c Emniyet Talimatlan

Gaz kokusu duyulmasi
halinde

Baca gazi sizintis1 duyulmasi
halinde

Cihazin sigortasinin
degisimi

Donma korumasi

Baca tesisati

- Isik yakmayin

- Herhangi bir elektrik salterini agmayin

- Aclkta ates yakmayin

- Gaz vanasini kapatin

- Penecereleri ve kapilari agin

- Gaz dagitim sirketine haber verin ve telefonu tehlike ortamindan uzak bir
yerde kullanin!

A Dikkat zehirlenme, bogulma ve patlama tehlikesi!

- Cihazi kapatiniz
- Kapi ve pencereleri aginiz
- Yetkili servisinize haber veriniz

A Dikkat, zehrilenme tehlikesi!

- Cihazin sigortasini degistirmeden 6nce cihazin elektrigini sebekesinden kesin.
Kapatiimig cihazlarin besleme klemensinde dahi elektrik vardir.

A Dikkat: Elektrik carpma tehlikesi vardir!

Donmaya karsi koruma maddelerine izin verilmemektedir.

Dogal gazl yogusmali cihazlar otomatik donma korumalidir. Cok uzun slirecek olan
elektrik kesintilerinde donma tehlikesi yaganmamasi igin cihazin donmaya karsi1 korumali
bir yerde kurulmasi gerekir. Uzun siirecek olan ¢galismama ve donma tehlikesi bulunmasi
halinde cihazin ve 1sitma tesisatinin yetkili servislerce suyunun bogaltilmasi gerekmek-
tedir ki su borulari donmadan dolay1 korunmus olsun ve ¢atlamasin.

A Dikkat donmadan dolayi tesisat arizalari ve fonksiyon arizalari
meydana gelebilir.

DislUk dis hava sicakliklarinda atik gaz bacasinda meydana gelen yogusma buza
dondsebilir. Bu olugan buz catidan diiser ve kisi veya esyalara zarar verebilir.
Bundan dolay! bacaya kar tutucusu kafesi takilarak diigecek olan buzun diismesi
engellenebilir.

A Dikkat: Yaralanma tehlikesi!
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Montaj ve Bakim Talimatlari

Montaj / Degisiklik

Su sertligi

Korozyon Onlemi

Temizlik

- Dogal gazli yogusmali cihazinizin montaji yetkili firmalar, ariza ve bakim iglemleri
Alarko Carrier yetkili servisleri tarafindan gergeklestiriimelidir.

- Baca borularinda ve baglantilarinda herhangi bir degisiklik yapiilmamaldir.

- Yanma icin gereken taze hava mahalden alinan isletmelerde hava menfezlerinin ka-
patilmamasi veya kigultiimemesi gerekmektedir.

- Yanma icin gereken taze hava mahalden alinmayan igletmelerde bacanin tamamiyle
monte edildiginden ve rizgar koruma tertibatinin éntiinde herhangi bir engel olmadi-
gindan emin olduktan sonra kazani ¢alistirin.

- Dogal gazli yogusmali cihazlar sadece donmaya kargl korumali odalara monte edil-
melidir.

- Dis hava sicakliginin 0 °C‘nin altinda olmasi halinde kesinlikle cihazin elektrigini kes-
meyin, aksi takdirde donma tehlikesi vardir.

- Taze havalatik gaz borularini ve emniyet ventilini degistirmeyiniz.

Dikkat : Kurallara uyulmamasi sonucunda yangin, cihazin zarara
ugramasi, zehirlenme ve patlama tehlikesi bulunmaktadir.

Cihazin yakininda kolay alev alabilen maddelerin (Benzin, inceltici
kimyasallar, boya ve kagit benzeri) depolanmamasi gerekir.

>

Ayarlanabilir boyler su sicakhgi 60°C lizerinde olabilir. 60°C lizerinde

A kisa siireli calistirmada yanma giivenligini saglayabilmek i¢in bu goz-
lenmelidir. Siirekli ¢alistirma igin 60°C uzerinde sicakligi 6nleyecek
uygun onlemler alinmalidir, 6rn. Termostatik vana.

Kireglenmeye karsi koruma igin 15°dH (2,5 mol/m?) toplam sertlik sonrasinda sicak su
sicakhdl maksimum 50°C’ ye ayarlanmalidir. Bu ek regulatér olmadan sicak su ayar
diigmesinin maksimum 6 konumuna denktir. 20° dH toplam sertlik derecesinden sonra
icme suyunu 1sitmak icin soguk su hattinda bakim periyotlarini uzatmak igin bir su
hazirlama tesisatinin kullanima alinmasi her durumda gerekli olacaktir.

20° dH altinda su sertliginde de bélgeye bagli yliksek kireglenme riski mevcut olabilir
ve sertligi giderici 6nlemlerin alinmasini gerekli kilabilir. Dikkate alinmamasi halinde
bu cihazin erken kireglenmesine ve sinirli sicak su konforuna neden olabilir. Yetkili
tesisatci tarafindan daima bdélgesel kosullar denetlenmelidir.

Spreyler, ¢cdzeltici maddeler, klor igeren temizlik maddeleri, boyalar, yapistiricilar gibi
maddelerin cihazin yakininda kullaniimamasi ve depolanmamasi gerekmektedir.
S6z konusu maddeler cihaz ve atik gaz borusunda korozyona sebebiyet verebilir.
Havalandirmanin g¢atidan geciriimesi halinde korozyon buharina sebebiyet verebilir.
Bu sebepten taze hava / atik gaz baca ¢ikiginin yeterli bir mesafede tutulmasi gerekir
(min. 5 m mesafe tavsiye edilmektedir.)

Dikkate alinmamasi halinde gaz sizinti tehlikesi ve boylelikle yangin
tehlikesi ayni zamanda tahribat, zehirlenme ve patlama tehlikesi de
mevcuttur!

Cihazin dis ylzeyini hafif nemli bir bezle ve klor igermeyen yumusak bir temizleme
maddesiyle temizleyiniz. Cihazin yapi elemanlarinin temizligi sadece yetkili servisler
tarafindan gergeklestiriimelidir.




WLIF

Montaj ve Bakim Talimatlari

Bakim

Q Dikkat: Sadece yetkili servislerde gerekli bilgi, donanim ve deneyim
vardir.

- Eneriji verimliligi kanuna goére cihazin sorunsuz ve emniyetli galismasi igin kullanici
cihaz ve tesisatinin diizenli bakimindan sorumludur.

- Yogusmali cihazinizin her yil isitma mevsimi éncesi bakimi tavsiye edilir.

- Montaj kilavuzunda cihazinizin bakimi ayrintili bir sekilde yer almaktadir.

- Her bakim ¢calismasinda 6nce cihazin elektrigini kesiniz.

- Bakimdan sonra yapilan demontajda tim komponentleri iyice kontrol ediniz.

- Alarko Carrier yetkili servisleriyle bir bakim anlagsmasi yapmanizi tavsiye ederiz.

atik gaz sistemlerinde karbonmonoksit nedeniyle zehirlenme tehlikesi

é On kapagi bakim sonrasinda tekrar sikica kapatin ve vidalayin. Hasarli
s6z konusu olabilir!
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Tesisat ve Gaz Baglantilari

Cihazi isletmeye almadan 6nce dikkat edilecek hususlar!

Tesisatin Dolumu

Sifonun Dolumu

Kalorifer tesisatinin suyla tamamen dolu olmasi gerekir. Gerekmesi halinde su ila-
ve ediniz. Kalorifer tesisatinin su ile dolumunda kapatma tertibatinin agik olmasina
dikkat ediniz ve cihazin kontrol panelinden tesisatin su basincini okuyunuz. Tesisat
basincinin, manometrenin yesil isaretli alan seviyesinde olmasi gerekmektedir. Dolum
bittikten sonra doldurma muslugunu kapatiniz.

A Cihaz susuz kaldiginda asirn isinma tehlikesi vardir!
inhibitorlerin (kimyasal katki maddeleri) kullaniimasi yasaktir. Aksi
takdirde cihaza zarar verme tehlikesi vardir.

Sifonun dolu ve monteli olmasi gerekmektedir..

Sifon

Sifon

Resim: Sifon CGB-75/100

Resim: Sifon CGB-11/20/24, CGB-K-20/24  Resim: Sifon CGB-35/50

Kapatma Tertibatini aginiz

Kapatma Vanasi
Isitma suyu gidis

e} kapali
{]} acik

Su seviyesinin kontrolii

@ T —— Kapatma Vanasi

Isitma suyu donis

Sicak su cikig Soguk su girig
(Sadece kombilerde) (Sadece kombilerde) {I} acik
g Ty
Yogusma suyu cikisi
Gaz vanasi
Agmak: Bastirin ve sola dénddurin.

Kapatmak: Saga déndurin.

Su seviyesini diizenli bir sekilde kontrol ediniz. Géstergedeki isaret 2,0 ile 2,5 bar arasin-
da olmasi gerekmektedir. ilave dolumun nasil olacagdi konusunu yetkili servis elemanlari
sizlere izah edecektir. Isitma suyuna ilave kimyasal madde karistirilmamasi gerekmek-
tedir, aksi takdirde cihazin yapi pargalarina zarar verebilir ve cihaz garanti disi kalir.




wD" Kumandanin Kullanimi

Cahstirma Reset Kullanim suyu Termometre
digmesi diugmesi sicaklik ayari
Kolormatik Kalorifer sicaklik Manometre
ikaz ayari (CGB-75/100
lambasi modellerinde
bulunmaz)

[}

@ Calistirma diigmesi: Acma/Kapama (0/1) diigmesidir. “0” konumunda cihaz kapalidir, “1” konumunda agiktir.

~  Reset (sifirlama) diigmesi: Bu digmeye basilarak hata giderilir. Béylelikle sistemin yeniden ¢alismasi saglanmisg olur.
=/ ata yokken basildiginda ¢alisma yeniden baslar.
O Hata yokken basildiginda cal iden basl

Kolormatik Ariza Gostergesi Sinyal Durumu

GORUNTU ACIKLAMA
Yanip Soénen Yesil Isik Stand-by Konumu (Elk. acik, Calismaya hazir)
Devamli Yesil Isik Pompa calisiyor fakat atesleme yok
Yanip S6nen Sari Isik Bacaci konumu
Devamli Sari Isik Atesleme var normal ¢alisiyor
Yanip Sénen Kirmizi Isik Hata-Ariza konumu
S ‘., Kullanim suyu ayari: Bu dugme ile 1-9 skalaya karsi gelecek sekilde 15-65 °C arasi ayar yapilabilmektedir. Dijital bir
. oda termostati takildiginda kullanim suyu ayarlari oda termostati izerinden ayarlanir. Bu durumda bu digme Uzerindeki

ayar yerleri fonksiyonunu yitirir.

Kalorifer sicaklik ayan (1sitma sicakhgi): Bu digme ile 2-8 skalaya karsi gelecek sekilde 20-75 °C arasi ayar yapi-
labilmektedir. Dijital bir oda termostati takildiginda kalorifer 1s1 ayarlari oda termostati Gizerinden ayarlanir. Bu diigme
Uzerindeki ayar yerleri fonksiyonunu yitirir. Bu dugmenin 3 fonksiyonu vardir:

-
-
e -
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Enerji Tasarruflu Kullanim Bilgileri

Fonksiyon - 1

Fonksiyon - 2

Fonksiyon - 3

i

7

Pompa sikisma onlemi:

NOT:

= KIS KONUMU: (2-8 rakamlari arasi) Bu konumda kalorifer isitma ve kullanma suyu isitma fonksi-

yonlari bir otomasyon dahilinde devrededir. Isitma fonksiyonunda pompa ayarlanan programa gore
(1) brtldrle beraber devrededir. Parametrelerden (0) ayarlanmis ise pompa surekli devrededir.

YAZ KONUMU: Kalorifer 1s1 ayar digmesi bu pozisyona c¢evrildiginde cihaz sedece kullanim suyu
ve donma korumasi igin galisir. Bu pozisyonda pompa aktiftir.

EMISYON TEST KONUMU: Bu konumda baca gazi degerleri test edilerek raporlanir. Kalorifer
IsI ayar digmesi ﬁ bu pozisyona alindijinda kolormatik gosterge sari renktedir, ve maksimum
sicaklik degerinde c¢aligir. Cihaz galisma araligindaki konfor bekleme siresi devre disi olur. Nor-
malde 15 dakika bu pozisyonda c¢alisabilir. E§er gidis suyu sensoéri bu siireden dnce devreye girip
cihazi durduracak olursa teste devam etmek igin ayar digmesi sol tarafa dogru gevrilir ve tekrar ﬁ
bacaci pozisyonuna alinarak test tamamlanir ve digme tekrar sicaklik segim araligina alinir. Ciha-
za Wolf kontrol panelleri ilave olarak baglanmis ise test konum bilgisi bu panellerde de gézukdr.

Basing gostergesi ve Termometre: Alt kisim, sistemdeki (kalorifer devresi) su basincini gésterir.
Normal galisma basinci 2-2,5 bar arasindadir. Ust kisim ise o an aktif olan sistemdeki suyun si-
cakhgini gosterir.

Yaz konumunda 24 saatte 30 saniye ¢alisarak uzun sire ¢alismama durumundaki pompa sikis-
masini 6nler.

Isitma konumunda cihazin devre digi olduktan sonra tekrar galismasi igin bekleme stiresi vardir
(tasarruf ve rejim suresi). Gerektiginde reset digmesine basmak suretiyle cihaz beklemesiz olarak
cahistirilabilir.

Aksesuar olarak satin alinabilen orjinal Wolf BM programlama moduilu

kontrol paneline takilarak tim ayarlar yapilabilmektedir. Ayrintili bilgi icin BM programlama moduli
ile cihazin kullanim ve montaj kilavuzuna bakiniz.
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Enerji Tasarruflu Kullanim Bilgileri / Ariza

Sicak su igletimi

Ariza / Hata kodlari

Gece oda isisinin korunmasi

Geceleri perdelerin g¢ekilmesi ve pencerenin 6niinde bulunan indirme kepenklerinin
indirilmesi odadaki isinin pencerelerden kagmasina engel olmaktadir. Radyatoriin izo-
lasyonu ve agik renkli badana %4 kadar Isitma giderlerini karsilamaktadir. Kapilardaki
ve pencerelerdeki hava kagaklarinin énlenmesi dahi 1siyr odada tutar.

Dogru havalandirma ile enerji tliketiminizi minimuma indiriniz.

Saatlerce havalandirilan odalarda duvar ve esyalarda depolanmis olan isi alinir. Sonug:
Konforlu oda isisi ancak daha uzun bir isitma sonucu elde edilir. Burada yapilmasi ge-
reken en etkili havalandirma yontemi kisa sureli ve iyice havalandirma yapmanizdir.

Radyatorlerin havasinin alinmasi

Tim odalarda bulunan radyatérlerin havasini diizenli bir sekilde aliniz. Ozellikle cok
katli dairelerin radyatérlerin ve termostalarin kusursuz bir sekilde galigsmasina sebep
olur. Radyatorler degisen isi talebine hizli bir sekilde reaksiyon gosterirler.

Sirkiilasyon pompasinin dogru kullanimi
Sirklilasyon pompasini daima zaman saatinin lzerinde kurunuz ve alisik oldugunuz
sicaklik ihtiyaciniza gore programlayiniz.

Optimal sicak su derecesi

intiyag duyulan boyler su sicakligini ayarlayiniz, glinki her arti sicaklik istegi ilave enerji
ve maliyet demektir.

Sicak su ile bilingli kullanim

Dus yerine kiivette yilkanmak 1/3 oraninda fazla su harcamaktadir. Banyo armatir ve
cesmelerinizi kontrol ediniz, damlamasi halinde gereken 6nlemi aliniz

Kolormatik ikaz lambasinin 1s1g1 kirmizi renkte yanip sondiigu zaman bagl bulunan ak-
sesuar ya da kumanda panelinden ariza kodunu okuyunuz ve kayit ediniz. Reset tusuna
basarak cihazi tekrar isletime aliniz. Tekrar arizaya gegmesi halinde cihazi kapatiniz ve
en yakin yetkili servise muracaat ediniz. Kayit etmis oldugunuz ariza kodunu bildiriniz.

Dogal gazli yogusmali kat kaloriferi ve cihazlar elektronik atik gaz engelleyicisi ile
donatilmistir. Atik gaz derecesinin 110 °C nin Uzerine ¢ikmasi halinde cihaz kendini
otomatik olarak kapatir. Reset tusuna tekrar basarak tekrar isletime alabilirsiniz. Bu
durumun birka¢ defa tekrar etmesi halinde atik gaz tesisatinin yetkili servislerce tetkik
edilmesi gerekmektedir.

A Dikkat: Hasar tehlikesi, zehirlenme ve bogulma tehlikesi vardir.

Bu kullanim kilavuzunu titizlikle ve erigsilmesi kolay bir yerde muhafaz ediniz.
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